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NORSK AERO KLUBB 
	VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR SEILFLY

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS
	KAPITEL 4.2

SIDE 1 av 8 

DATO NOV. 2004

UTGAVE 6

REV 02



VEDLIKEHOLDSUNDERLAG

_____________ ETTERSYN

LN-G___
	Fabrikant:


	Flytype:

	Byggeår:


	Serienr.:

	Dette ettersyn utført:           Dato

T.T

T.S





	Siste Årlige ettersyn utført: Dato

T.T

T.S





	Siste 5 års kontroll utført:  Dato


T.T

T.S





	Siste hovedettersyn utført: Dato


T.T

T.S





	Feilrettingsskjema vedlagt       JA / Nei




T.T = Totaltid, T.S = Total Startantall.
Tekniske Journaler er kontrollert og eventuelle utsatte reparasjoner er utført og kvittert for i fartøys-journal og på eget feilrettingsskjema  vedlagt for dette ettersyn. Denne rapporten skal arkiveres i flyets tekniske dokumentperm under kapittel 5.

Ettersynet er kvittert for i flyets journal (gule sider). Flyets dokumenter og luftdyktighetsbevis er kontrollert for gyldighet. LDP, Service Bulletins, Service Letters og andre pålegg er kontrollert.

Ved ettersynet skal det kvitteres med signatur i de rubrikker som kommer til anvendelse. 

	Sted: 


	Dato:

	Navn/sign:


	Tekn. Sert. Nr:

	Ettersynet påbegynt dato:
	Avsluttet Dato:




	HØYRE VING      SERIE NR.
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Overflate/sprekkker/bulker
	
	
	

	2.
	Vingerotribbe
	
	
	

	3.
	Vingerotbeslag/bolter
	
	
	

	4.
	Vanntanker
	
	
	

	5.
	Dreneringshull
	
	
	

	6.
	Balanseror støtstenger
	
	
	

	7.
	Balanseror føringer
	
	
	

	8.
	Slark i balanserorshengsler
	
	
	

	9.
	Tettninger
	
	
	

	10.
	Stoppere
	
	
	

	11.
	Halv/helautomatiske koplinger
	
	
	

	12.
	Klaring vinge/ror
	
	
	

	13.
	Luftbremse lagre
	
	
	

	14.
	Luftbremse støtstenger
	
	
	

	15.
	Flaps lagre
	
	
	

	16.
	Flaps overføringer
	
	
	

	17.
	Flaps tettninger

	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	VENSTRE VING SERIE NR.
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Overflate/sprekkker/bulker
	
	
	

	2.
	Vingerotribbe
	
	
	

	3.
	Vingerotbeslag/bolter
	
	
	

	4.
	Vanntanker
	
	
	

	5.
	Dreneringshull
	
	
	

	6.
	Balanseror støtstenger
	
	
	

	7.
	Balanseror føringer
	
	
	

	8.
	Slark i balanserorshengsler
	
	
	

	9.
	Tetninger
	
	
	

	10.
	Stoppere
	
	
	

	11.
	Halv/helautomatiske koplinger
	
	
	

	12.
	Klaring vinge/ror
	
	
	

	13.
	Luftbremse lagre
	
	
	

	14.
	Luftbremse støtstenger
	
	
	

	15.
	Flaps lagre
	
	
	

	16.
	Flaps overføringer
	
	
	

	17.
	Flaps tetninger

	
	
	



Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	HALEPLAN          SERIE NR.
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Overflate/sprekker/bulker
	
	
	

	2.
	Drenering
	
	
	

	3.
	Roroverføringer
	
	
	

	4.
	Festebeslag for haleflate
	
	
	

	5.
	Hengsler slark/innfesting/sikring
	
	
	

	6.
	Tetninger
	
	
	


Mangler føres på A/O (kap. 4.2. side 1)

	KROPP                  SERIE NR.
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Overflate/sprekker/bulker
	
	
	

	2.
	Drenering
	
	
	

	3.
	Vingenes innfesting
	
	
	

	4.
	Siderorets innfesting
	
	
	

	5.
	Haleplanets innfesting
	
	
	

	6.
	Vingerotribbe
	
	
	

	7.
	Cockpit generell kontroll
	
	
	

	8.
	Sete
	
	
	

	9.
	Seteregulering
	
	
	

	10.
	Setebelter
	
	
	

	11.
	Under sete
	
	
	

	12.
	Stikke
	
	
	

	13.
	Høyderorsstøtstenger
	
	
	

	14.
	Balanserorsstøtstenger
	
	
	

	15.
	Luftbremsstøtstenger
	
	
	

	16.
	Flapsstøtstenger
	
	
	

	17.
	Trim
	
	
	

	18.
	Siderorsoverføringer
	
	
	

	19.
	Pedaljusteringer
	
	
	

	20.
	Utløsermekanisme
	
	
	

	21.
	Jordledninger
	
	
	

	22.
	Vannbalastsystem
	
	
	

	23.
	Ventilasjonssystem
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	HOOD
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Låsemekanisme
	
	
	

	2.
	Luftemekanisme
	
	
	

	3.
	Nødfelling
	
	
	

	4.
	Siktbarhet
	
	
	

	5.
	Riper/sprekker
	
	
	

	6.
	Tetninger
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	UNDERSTELL
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Hjul og hjulaksel
	
	
	

	2.
	Dekk og slange
	
	
	

	3.
	Fjæring
	
	
	

	4.
	Lufttrykk
	
	
	

	5.
	Understellsdører
	
	
	

	6.
	Betjeningsmekanisme
	
	
	

	7.
	Låsing
	
	
	

	8.
	Hjulbremsfunksjon
	
	
	

	9.
	Slepekrok innfestning.
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	UTSTYR
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Minimum instrumentering
	
	
	

	2.
	Tilleggsinstrumentering
	
	
	

	3.
	Instrumentmerking
	
	
	

	4.
	Thermosflasker
	
	
	

	5.
	Operativ kontroll av instrumenter
	
	
	

	6.
	Kontroll av gangtider på instrumenter
	
	
	

	7.
	Fargekoding av instrumenter korrekt
	
	
	

	8.
	Tetningskontroll av inst.slanger
	
	
	

	9.
	Totalenergisystem
	
	
	

	10.
	Pitotsystem
	
	
	

	11.
	Statisk system
	
	
	

	12.
	Elektriske ledninger
	
	
	

	13.
	Radio kontrollert
	
	
	

	14.
	Gangtid radio kontrollert
	
	
	

	15.
	Batterier kontrollert
	
	
	

	16.
	Antenne kontrollert
	
	
	

	17.
	Kompass deviasjon gyldig
	
	
	

	18.
	Setebelter kontrollert
	
	
	

	19.
	Nesekobling kontrollert og smurt
	
	
	

	20.
	Bunnkobling kontrollert og smurt
	
	
	

	21.
	Gangtider på koblinger kontr.
	
	
	

	22.
	Veiningsprotokoll kontrollert
	
	
	

	23.
	Utstyrsliste ajour
	
	
	

	24.
	Dataskilt korrekt
	
	
	

	25.
	Fargekoding av kontroller
	
	
	

	26.
	Førstehjelpspakke kontrollert
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	DOKUMENTASJON
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Seilflyjournal ajour
	
	
	

	2.
	Fly og driftshåndbok ajour
	
	
	

	3.
	Fartøydokumenter ajour og komplett
	
	
	

	4.
	Luftdyktighetspåbud utført
	
	
	

	5.
	Servicebulletiner utført
	
	
	

	6.
	Teknisk dokumentmappe ajour og komplett
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

	DIVERSE EKSTRAUTSTYR
	
	
	

	
	HANDLING
	SKIFTES/
REPARERES
	SPES. KONTROLL NØDVENDIG
	GODKJENT/
SIGN

	1.
	Alt ekstrautstyr kontrollert
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	


Mangler føres på feilrettingsskjema (kap. 4.2. side 8)

MOTOR OG PROPELLERE


Skal kontrolleres av godkjent flyverksted eller flytekniker type II kl. a, eller av seilflytekniker / byggeleder som er godkjent for å utføre ettersyn på angjeldende klasse motorinstallasjon.

Kontroll utført ref.................

RORUTSLAGENE MÅ KONTROLLERES MOT FLYGEHÅNDBOK HVOR TILLATTE TOLERANSER ER OPPGITT!

	RORUTSLAG FOR SEILFLY SERIE NR.
	
	

	ROR
	FULT UTSLAG OPP
	FULT UTSLAG NED
	GODKJENT/
SIGN

	Høyre balanseror
	mm
	mm
	

	Venstre balanseror
	mm
	mm
	

	Høyderor
	mm
	mm
	

	ROR
	FULT UTSLAG HØYRE
	FULT UTSLAG VENSTRE
	GODKJENT/
SIGN

	Sideror
	mm
	mm
	

	LUFTBREMS
	FULT UTSLAG OVER VINGE
	FULT UTSLAG UNDER VINGE
	GODKJENT/
SIGN

	Luftbrems høyre vinge
	mm
	mm
	

	Luftbrems venstre vinge
	mm
	mm
	


Svingetall på vinger ........................... svingninger pr.minutt.

FEILRETTINGSSKJEMA (”SNAG LISTE”)

	NR
	FEIL
	TILTAK
	UTFØRT
DATO/SIGN

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	12.
	
	
	

	13.
	
	
	

	14.
	
	
	

	15.
	
	
	

	16.
	
	
	


DETTE SKJEMAET BENYTTES KUN VED FEILRETTING. ETTERSYNET SKAL FØRES I FLYETS ANMERKNINGS/ETTERSYNSJOURNAL. SKJEMAET ARKIVERES I FLYETS DOKUMENTPERM UNDER KAP

