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Bruksanvisning for LN-GAO 
 

 
Generelt 
Fallskjermer, dokumenter, to batterier og to ladere ligger i batterirommet i 
adminbygningen på Ole Reistad Senter. Dokumentene ligger i en veske. Motorbatteriet 
lades også i batterirommet. 
Nøkkelen til tilhengeren ligger i lomma på dokumentveska.  
 
I tilhengeren ligger motorolje, tape, fett, bil/båt-vaskemiddel, autosol, polish og voks. 
Vi ønsker ikke at det skal brukes andre typer kjemikalier enn de som er supplert med 
flyet. 
 
I tilhengeren står det også to bensinkanner. Disse skal aldri være fylt med noe annet 
enn bensin ferdig blandet med 3,3 % motorolje. 
 
Canopyen skal rengjøres minst mulig for å unngå riper. Den skal rengjøres med 
rennende vann. Tørk forsiktig av med pusseskinn merket canopy. 
 
Fjern alt fett grundig fra bilens tilhengerfeste før du kobler til tilhengeren. 
Sikkerhetskoblingen skal ikke ha fett. 
 
Maks høyde for flyging med LN-GAO er 7000 meter. 
Temperaturgrenser for bruk av flyet er forklart på eget ark. 
 
 
Montering og klargjøring 
Disse punktene kommer i tillegg til beskrivelsen av montering som står i flyets 
manual.  
Du skal være kjent med flyets manual før du monterer. 
 
Sveiv ned støtteføttene bak på hengeren. Baklemmen skal ikke stå i bakken, men ligge 
fritt på skrå bakover. Hengeren skal skråne noe bakover slik at det blir en jevn 
skråning helt ut til den siste skinna som går ut på bakken. Sveiva til støtteføttene ligger 
foran i hengeren. 
 
Trekk ut skinnene, legg på den siste skinna og juster vinkelen på skinnene med jekken. 
 
Sett teppebitene på hjørnene av hengerkarmene før montering. 
 
Trekk kroppen ut. Sjekk hele tiden klaring mellom kropp og underlag.  
OBS: Her er det lett å lage kraftige riper. 
 
Ta av nakkestøtta i baksetet før vingene monteres.  
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Det finnes to vingestøtter i tilhengeren. Flyet kan monteres av bare to personer, men vi 
anbefaler å være flere hvis flere personer er tilgjengelig. 
 
Venstre vinge monteres først. Hvis det er en ekstra person: Følg med hvor enden av 
vingebjelken kommer ut på høyre siden av kroppen. Det gjør monteringen enklere og 
forhindrer skade som kan oppstå hvis vingebjelken bommer. Når vingen er på plass 
sikres den mot å gli ut ved å sette vingebolten et lite stykke inn før høyre vinge 
monters. 
 
Høyre vinge monteres og vingebolten sikres på høyre side når den er helt på plass. 
 
Vingetipper: Bruk kun det svarte verktøyet uten gjenger til å skyve på låseknappene i 
vingene. Vingetippen tas ut av hengeren ved å trykke ned låseknappen og skyve hele 
vingetippen framover. Vingetippens balanseror skal ligge over vingens balanseror 
(følger bare med oppover). 
Det svarte verktøyet skal alltid oppbevares i sidelomma mellom setene. 
 
Pitot-dysa monteres slik at den lille ringen er øverst når du ser den forfra. 
  
Begge dysene tapes. Hullet til verktøyet til høyderorsflaten tapes også. 
 
Batterier: Sett batteriet på gulvet. Koble til ledningen. Sett batteriet ned i brønnen og 
legg ledingen slik at den ikke er i veien og kan bli dratt av. 
Motorbatteriet monteres bak den store lomma under bakre instrumentpanel. Ta av 
lomma. Batteriet settes på plass, kobles og låses med låsebøylen. 
 
Hovedhjul: Fjern den bakre skinna. Jekk opp skinnene så hovedhjulet får klaring til 
bakken. Sjekk at lukene kan åpnes fritt uten å ta nedi jekken. Sett ut hjulet.  
OBS 1: Det må ikke stå vingestøtte under begge vingene når jekken senkes. 
OBS 2: Senk jekken meget varsomt (liten åpning på ventilen). Pass fingrene! 
 
Bensin: Ha alltid tørkepapir i handa når du kobler/frakobler bensinslangen for å unngå 
bensinsøl. 
Koble slangen til ved bakseteryggen. Ta av loopen på slangen og slipp slangen ned i 
bensinkanne. Fyll ved å kjøre Fuel Pump.  
OBS: Maksimalt 16 liter. Følg med på nivåinstrumentet. 
Påfyllingsutstyr for bensin skal oppbevares i lukket pose. 
 
Daglig 
Disse punktene kommer i tillegg til beskrivelsen av daglig ettersyn som står i flyets 
manual. Du skal være kjent med flyets manual før du foretar daglig ettersyn. 
 
Vær varsom. Ikke brukt makt på kontroller og flater. 
 
Kjør motoren helt ut og litt tilbake slik at lukene blir stående åpne og det er lett å 
foreta inspeksjon. 
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Demontering 
Disse punktene kommer i tillegg til beskrivelsen av demontering som står i flyets 
manual.  
Du skal være kjent med flyets manual før du demonterer. 
 
Ta av dollyen før flyet trilles inn mot vogga. 
 
OBS: Hovedhjulet skal ikke trille over den bakre skinna. Fjern bakre skinne før flyet 
trilles opp i vogga. Sett på bakre skinne når kroppen skal trilles inn i hengeren. 
 
Hvis motoren har vært i bruk, tørk oljeflekker av bakre del av flyet. 
 
Det røde verktøyet skal bli stående i halefinnen når høyderorsflaten er demontert.  
 
Bare det svarte verktøyet skal brukes på låseknappene i vingene. 
 
Vingetippene skal henge på samme side i hengeren som de står på flyet. Hjulene skal 
peke utover. 
 
Når høyre vinge skal demonteres, trekk bolten bare så langt ut av venstre vinge fortsatt 
er låst så den ikke kan gli ut. 
Håndtakene i vingetippene skal sitte på når vingene står i hengeren. Disse låser 
vingene.  
Sett teppebitene på bakkanten av vingene når de står i hengeren. 
 
TE-dysa legges inn i kartlomma på venstre side foran i cockpit. Pitot-dysa legges i 
sidelomma mellom setene. 
 
Motorbatteriet lades med samme lader som de andre batteriene, men du må bruke en 
overgang som ligger i lomma i dokumentveska. 
 
Les av tachometeret. 
 
Lås canopyen. Ikke legg på canopytrekket i hengeren. 
 
Sjekk hele tiden klaring mellom kropp og underlag når kroppen skyves inn i hengeren.  
OBS: Her er det lett å lage kraftige riper. 
 
OBS: Skriv inn turen i fartøyjournalen og den grønne regnskapsboka som ligger i 
dokumentveska. 
 
Jaxidatrekkene skal være tørre før de legges i hengren. 


